






L’élégance sous toutes
ses formes 

Ses multiples modèles et coloris lui permettent de trouver 
sa place dans toutes les pièces de la maison.
Le corps de chauffe en fonte allié au � lm chauffant 
offre une chaleur immédiatement perceptible 
et durable. 

 www.atlantic-electrique.fr

Caractéristiques
�t���1�3�*�/�$�*�1�&���%�&���$�)�"�6�'�'�&������Corps de chauffe en fonte

et façade chauffante avec � lm (breveté).
Régulation par thermostat numérique multitarif.

�t���#�0�·�5�*�&�3���%�&���$�0�.�.�"�/�%�&���%�*�(�*�5�"�-���� Navigation intuitive. Réglage des modes Confort,
�&�D�P�
���)�P�S�T���(�F�M�
���"�S�S�Ð�U�����'�P�O�D�U�J�P�O�T���j�&�R�V�J�M�J�C�S�F�x���	�����¡�$���F�O���N�P�E�F���$�P�O�G�P�S�U���F�U�������
���¡�$���F�O���N�P�E�F���&�D�P�


�F�U���j�"�Ï�S�B�U�J�P�O�x���	�C�B�J�T�T�F���E�F���M�B���U�F�N�Q�Ï�S�B�U�V�S�F���Ë���M���P�V�W�F�S�U�V�S�F���E���V�O�F���G�F�O�Ð�U�S�F�
��

�t���1�3�0�(�3�"�.�.�"�#�-�& par pass program

�t���-���"�4�1���	�-���"�/�5�*���4�"�-�*�4�4�6�3�&�4���1�3�0�$�&�4�4�
���� �-���P�Q�U�J�N�J�T�B�U�J�P�O���E�F�T���n���V�Y���E���B�J�S
�Q�F�S�N�F�U���E�F���M�J�N�J�U�F�S���M�F�T���T�B�M�J�T�T�V�S�F�T���	�T�V�S���M�F���N�V�S���F�U���M���B�Q�Q�B�S�F�J�M�
��

�t���$�0�-�0�3�*�4�������#�M�B�O�D�
���4�B�C�M�F���F�U���W�F�S�T�J�P�O���%�Ï�D�P

�t���4�&�3�7�*�$�&���7�*�4�*�0���S�Ï�T�F�S�W�Ï���B�V�Y���Q�S�P�G�F�T�T�J�P�O�O�F�M�T��
�'�P�S�G�B�J�U���E�Ï�Q�B�O�O�B�H�F�
���T�F�S�W�J�D�F���F�Y�Q�S�F�T�T���1�J�Ò�D�F�T���%�Ï�U�B�D�I�Ï�F�T��

�t���(�"�3�"�/�5�*�&�������"�/�4 OPTIMISEZ
�7�0�5�3�&
INSTALLATION
�"�7�&�$
�1�"�4�4���1�3�0�(�3�"�.��

�'�P�S�G�B�J�U���E�Ï�Q�B�O�O�B�H�F�
���T�F�S�W�J�D�F���F�Y�Q�S�F�T�T���1�J�Ò�D�F�T���%�Ï�U�B�D�I�Ï�F�T���'�P�S�G�B�J�U���E�Ï�Q�B�O�O�B�H�F�
���T�F�S�W�J�D�F���F�Y�Q�S�F�T�T���1�J�Ò�D�F�T���%�Ï�U�B�D�I�Ï�F�T��

OPTIMISEZ
�7�0�5�3�&
INSTALLATION
�"�7�&�$
�1�"�4�4���1�3�0�(�3�"�.��

MARADJA est programmable avec le 
système Pass Program proposé en option
�t���1�S�P�H�S�B�N�N�B�U�J�P�O���J�O�E�J�W�J�E�V�F�M�M�F���P�V���D�F�O�U�S�B�M�J�T�Ï�F��
�����������t�������Q�S�P�H�S�B�N�N�F�T���T�P�O�U���Q�F�S�T�P�O�O�B�M�J�T�B�C�M�F�T
�����������������������Ë���S�Ï�Q�B�S�U�J�S���T�V�S���M�B���T�F�N�B�J�O�F
���������������������������������t���(�S�B�O�E���Ï�D�S�B�O���Q�P�V�S���V�O�F
                       meilleure lisibilité.  

750 W 1 000  500 W 2 000 W

1 000 W 1 500 W750 W

W 1 250 W 1

Maradja horizontal

Maradja bas
1 000 W 1 500 W 2 000 W

Maradja vertical

Ses multiples modèles et coloris lui permettent de trouver 
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QUELLES DIMENSIONS ?

PUISSANCE
(watts)

L. X H.
(mm)

ÉPAISSEUR
(mm)

POIDS NU
(Kg) Blanc

CODE
Sable Déco

������ ���������Y�������� �����
�� ������������ ������������ ��
1000 ���������Y�������� �����
�� ������������ ������������ ������������
�������� ���������Y�������� ���� ������������ ������������ ��
�������� ���������Y�������� ���� ������������ ������������ ������������
�������� �����������Y�������� �����
�� ������������ ������������ ������������

1000 ���������Y���������� �����
�� ������������ ������������ ��
�������� ���������Y���������� ���� ������������ ������������ ��
�������� ���������Y���������� ���� ������������ ������������ ��

������ ���������Y�������� ���� ������������ ������������ ��
1000 ���������Y�������� ���� ������������ ������������ ��
�������� �����������Y�������� ���� ������������ ������������ ��
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Nota : les appareils de la gamme Maradja vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m, 
car en altitude le fonctionnement de cet appareil peut être aléatoire, nous consulter.


